
COTY / CUPC

Código Z115/D9F.0

*dimensiones en milímetros

Instalación Embutido en pared

Metal cromado

0.4 a 4 bar

0,214 kg

1,794 cm³

Material 

Presión de operación 

Peso 

Volumen 

*dimensiones en pulgadas

Llave alem 2.5mm

Manilla

Tapa vista

Tornillos de fijación

Válvula de equilibrio de presión.

Plano

Acabados

Detalle técnico

Incluye

������� ������������
��������

���������
�������

���������
���������	�����������	 ������
�	��������	

Características

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC

Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina

Tel.: +54 (011) 4730-5300

UTILIZA 
SIEMPRE
REPUESTOS 
ORIGINALES 
FV

Web: www.grupofv.com 
E-mail: contacto@grupofv.com

Contacto

grupofvoficialGrupofvoficial

Nosotros

ES

+Info

Certificaciones

16 mm 
(5/8") 
Max.

69mm (2 5/8")160 mm (6 3/8")
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COTY / CUPC

Code Z115/D9F.0

Pressure balance valve less diverter, trim only.

*dimensions in millimeters

Instalation Wall mounted

Chrome metal

0.4 a 4 bar

0,214 kg

1.794 cm³

Material 

Pressure

Item weight

Volume 

*dimensions in inches

Allen wrench 2,5mm

Faucet tap

Fixing set

Trim
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Diagram

Finishes

Product detail

Included

��������

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC

Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina

Tel.: +54 (011) 4730-5300

ALLWAYS USE 
ORIGINAL
FV SPARE
PARTSWeb: www.grupofv.com 

E-mail: contacto@grupofv.com

Contact

grupofvoficialGrupofvoficial

About us

EN

+Info

Compliance

16 mm 
(5/8") 
Max.

69mm (2 5/8")160 mm (6 3/8")
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